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Il ne fuit jamais.

Système d'Isolation d'Eau
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Depuis 1938 jusqu'à d'ici
Groupe d'Aktaþ a été fondé en 1938 avec les activités de l'entreprise
de Sait Aktaþ Kauçuk ve Lastik Sanayi.
Le Groupe d'Aktaþ qui a produit les premiers dans son secteur ; en
1972, il a produit le premier soufflet de suspension pneumatique en
Turquie et en 2005, la première Membrane EPDM de Lineflex , étant
la couverture d'isolation d'eau à base d'EPDM.
La membrane EPDM de Lineflex est produite conformément aux
conditions de norme DIN7864 par la méthode de vulcanisation et de
calandrage en utilisant la haute technologie d'élastomères synthétiques
à base d'EPDM (Éthylène-Propylène-Diène-Monomère).
La membrane EPDM de Lineflex est une couverture d'isolation souple
et très résistante aux conditions environnementales, appliquée comme
une seule couche, à une grande longévité, développée pour protéger
vos bâtiments contre les effets préjudiciables de l'eau et  de l'humidité
renforcée.
La géomembrane EPDM de Lineflex assure de stocker de l'eau dans
les étangs, canaux, piscines et entrepôts en manière d'éviter les
pertes.

I l  n e  f u i t  j a m a i s .
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W1

20 Kg

min.6,00  MPa

min.6,00  MPa

W 1

Method A  :300 mm - Il  n'y a pas d'étanchéité

Method B  :1000 mm - Il  n'y a pas d'étanchéité

min. 50,0 N

min. 200,0 N

E

min. 3,50 N / mm

I l  n e  f u i t  j a m a i s .

 La diversité du produit et les domaines d'application

Les membranes EPDM de Lineflex sont produites et commercialisées en état de
rouleaux de 25 et 50 m, a la largeur de 2 m, à l'épaisseur de 0,5 mm - 3,0 mm .
Sur la demande de client, elles peuvent être produites en état de grands panneaux
sur la base du projet. Ainsi, on peut gagner  du temps par le nombre de joints
réduit.

Une résistance supérieure contre les conditions atmosphériques
et environnementales

Elle présente une résistance supérieure contre le vieillissement formé par les rayons
UV du soleil, contre l'ozone atmosphérique grâce aux additifs d'élastomère et aux
polymères dans sa formule. Elle ne perd  son aucune caractéristique même dans les
 changements brusques de température de -40 ºC à +120 ºC. Elle est résistante
aux racines des plantes, aux sels et à plusieurs chimiques présents dans l'eau et le
sol.

La solution unique et économique dans l'isolation d'eau à
grande longévité.

Il a été prouvé dans les tests de vieillissement effectués qu'elle peut résister dans
le lieu d'application au minimum de trente ans sans se corrompre. Grâce à cette
caractéristique,  elle offre une solution  d'isolation économique à son utilisateur,
quasiment sans nécessiter de faire aucun entretien.

Les propriétés supérieures physiques et mécaniques

Elle ne perd pas sa flexibilité même dans les conditions atmosphériques très froide
comme -40 º C conformément aux conditions géographiques différentes. Elle  a une
capacité d'allongement plus de 300%.
Elle continue  sa fonction, pendant des années sans efforts de prévention
supplémentaires constructive, contre toute sorte de mouvement structurel provenant
de l'extension des surfaces de béton.

Les membranes EPDM de Lineflex

Sur la Terrasse et sur le toit construit en dôme, sous les briques

Sur le toit métallique

Pour isolation du rideau latéral et de fondement du bâtiment

Sur les façades en bardage

Dans la construction de tunnels pour ouvrir/fermer

Dans le fondement des étangs, et dans les étangs du jardin et du paysage

Dans les structures de dilatation

Dans les installations de purification.

Elle est utilisée comme la couverture d'isolation d'eau à une seule couche

Spécifications Techniques Exceptionnelles

Etanchéité d'eau liquide

Résistance à la charge statique

Résistance à la traction

Plate sans équipement

Plate à équipement

Resistance à l'étanchéité de vieillissement

Résistance aux  chocs

Résistance au déchirement (clou)

Plate sans équipement

Plate à équipement

Caractéristiques  de combustion

Résistance à la place supplémentaire

Résultats du test de membrane de Lineflex EPDM
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Membrane EPDM
La membrane EPDM est produite en noir et en
couleur, avec le dessin texturé, avec les
différentes épaisseurs de 0,5 mm-1,0 mm-1,2
mm-1,5 mm-2,0 mm et 2,5 mm soit sous forme
renforcée ou non. Les rouleaux de membrane
sont 25 et 50 m de longueur et 100 et 150 cm
de largeur.

Ruban de dilatation

Ruban revêtu de butyle
Les membranes EPDM sont laminées en utilisant
des adhésifs en butyle. Il s'agit d'un ruban  auto-
adhésif qui peut bien coller presque sur tous
les types de surfaces. Son élasticité élevée en
fait un produit qui peut s'adapter partout. Une
isolation parfaite  peut être assurée contre l'eau,
l'humidité et de poussières au niveau des joints
de toutes sortes de structures comme les
toitures, les joints des bords de cheminée, les
joints des panneaux de façade, etc. Il a été
commercialisé en état de rouleaux de 30 m de
longueur, qui sont 10 cm de largeur,  1 mm  de
l'épaisseur.

Ruban avec bougran
Les tissus d'entoilage texturés (avec
bougran) sont laminés en utilisant des
adhésifs en butyle. Il s'agit d'un ruban
élastique auto-adhésif qui peut remplir les
cavités. Il est utilisé pour imperméabiliser
à des points critiques (les détails de coin
du sol mouillé, sous les châssis non visible
de fenêtres, cadre de toit, etc.). Il a été
commercialisé en état de rouleaux de 30
m de longueur, qui ont 10 cm de largeur.

Ruban de cordon EPDM
Il est utilisé comme la barrière d'isolation
à l'eau sur les points des jonctions avec le
bâtiment des façades en bardage et
menuiserie. Il s'agit d'une UV résistante,
flexible et une matérielle de grande
longévité. Il a été commercialisé dans de
différentes tailles et longueurs.

I l  n e  f u i t  j a m a i s .

Il est utilisé dans l'isolation d'eau des zones de
dilatation dans tous les types de bâtiment. Il
est une matière résistante aux UV, capable
d'étirer plus de 300%, d'une grande longévité.
Il a été produit de la membrane EPDM entre 1
et 2 mm de l'épaisseur. Toutes les deux parties
sont terminées avec des trous à ruban de 3 cm
 et il est commercialisé en état des  rouleaux
de 25 m avec une largeur variante entre 10 et
45 cm

Le ruban d'aluminium
est laminé sur la feuille d'aluminium en
utilisant des adhésifs en butyle. Il s'agit d'un
ruban auto-adhésif qui peut rapidement et
facilement adhérer à des matériaux divers.
Il est très résistant aux rayons UV, aux
produits chimiques comme des acides, et il
est bien appliqué à haute et basse
températures. Il est utilisé sur toutes sortes
de vieux et de nouveaux toits, les lieux de
joints et de fin des panneaux de façade en
bardage. Ils sont commercialisés en état de
rouleaux avec les différentes tailles et
longueurs.

Ruban Butyle et EPDM
Les membranes de                       EPDM présentent un système d'isolation complète avec les équipements
auxiliaires et tous les accessoires. Tous les besoins nécessaires existent dans les systèmes de Lineflex EPDM
pour les applications d'isolation d'eau que les structures pourraient faire besoins.




